
 

 

 

2017 年 7月 28 日 

＜お客様各位＞ 
 

～TEAM HONMA が求めたヘッドのすわりの良さと打感を実現～ 

「TOUR WORLD TW-PT」シリーズのマレットタイプ 

に 2ベントシャフトが新たにラインナップ 
  

株式会社本間ゴルフ 

株式会社本間ゴルフ（本社：東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森

タワー35Ｆ、代表取締役社長：伊藤 康樹）は、8月3日（木）より、ツアープロ

が実戦で戦えるパター『TOUR WORLD TW-PT マレットタイプ（2 ベントシャフ

ト）』を、全国の本間ゴルフ直営店および本間ゴルフ製品取扱店で発売しま

す。 
 
「TOUR WORLD TW-PT」シリーズは、TEAM HONMAの契約プロが重視す

るヘッドの「すわりの良さ」、「打感」、「フィーリングの良さ」（さまざまな方向か

らの見た目や感触など）を具現化し、完成したパターです。 

これまではマレットタイプ（センターシャフト）、ブレードタイプの 2 モデルで

展開してきましたが、今回新たに 2 ベントシャフト装着のマレットタイプがライ

ンナップに加わります。バリエーションが増えたことで、パッティングスタイル

に合わせた選択肢の幅が広がります。 
 
マレットタイプ（2 ベントシャフト）の特長は、ミスヒット時でも許容範囲が広

いので、芯を外してもボールの転がりに与える影響が少なく、方向性が安定

しやすいことが挙げられます。また、センターシャフトに比べオフセットがある

ため、つかまりがよく、プッシュアウトのミスが軽減されます。“ストローク、打

点を安定させたい” “ダウンブロー、フェースローテーションを抑制したい”と

いうゴルファーに最適のモデルです。 
 
『TOUR WORLD TW-PT マレットタイプ（2 ベントシャフト）』の概要につきましては、次頁をご参照ください。 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

NEWS RELEASE 

『TOUR WORLD TW-PT マレットタイプ（2 ベントシャフト）』 
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― 『TOUR WORLD TW-PT マレットタイプ（2 ベントシャフト）』 製品概要 ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【TW-PT シリーズ スペック表】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【マレットタイプ（センターシャフト/2 ベントシャフト）】 

TW-PT 
マレットタイプ 

（センターシャフト） 

マレットタイプ 

（2 ベントシャフト） 
ブレードタイプ 

ロフト角（°） 2.5  

ライ角（°） 70.0 72.0 71.0 

総重量（g） 535 530 

： TOUR WORLD TW-PT マレットタイプ（2 ベントシャフト） 

： ボディ/SUS303 ソフトステンレス、ソール/アルミニウム、ウエイト/タングステン 

： 鍛造+CNC 削り出し（ボディ） 

： マットブラック 

： オリジナルスチール 

： 34 インチ 

： IOMIC 製（65g） 

： 日本 

： 8 月 3 日（木） 

： 48,000 円+税 

 

商 品 名 

ヘッド素材 

ヘッド製法 

仕 上 げ 

シ ャ フ ト 

長 さ 

グ リ ッ プ 

原 産 国 

発 売 日 

価 格 

マレットタイプ 

2 ベントシャフト 

マレットタイプ  

センターシャフト 

ブレードタイプ  

14g×2 個のタングステンウエイトで 

慣性モーメントを拡大 

アルミソールを採用し中央部を軽量化 


